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NOTE : 
 

POUR LA MISE EN ŒUVRE DE 

L’ASSEMBLAGE DE CETTE 

STRUCTURE, UNE GRUE EST 

RECOMMANDEE. 

 

POUR L’ERECTION DE LA 

STRUCTURE, UNE GRUE EST 

IMPERATIVEIMPERATIVEIMPERATIVEIMPERATIVE 
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1 – Présentation de la structure :  
 

 

 

 

 

 

           
 

   MONTAGE  DOS HABILLE              MONTAGE DOS AFFICHABLE 
 

 

 

 

 

  Structure monopied bitube : l’écart entre tubes est figé en bas par 
le gabarit de scellement et en haut par une tige filetée dont deux écrous sont 
soudés en place. 

  Ce montage permet de déporter le panneau au centimètre près dans 
la limite de :  500m/m pour le 8m² 
   600m/m pour le 12m² 
   Hors sol standard 2,50 ml 
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Avant tout montage, déterminer le déport 

utile si le panneau n’est pas monté centré. 

 

 

  Positionner les deux poteaux parallèles sur tréteaux au moins le 

haut des pieds. Mettre les grands retours des semelles en vis-à-vis. 

  

  Se servir du gabarit de scellement pour maintenir les semelles au 

bon entre axe et le fixer à l’aide de boulons (non fournis).  

 Mettre la tige filetée en haut des poteaux et serrer les écrous. 
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  Positionner les brides de mounting rail comme sur les croquis ci-

dessous 

   

Attention au sens des brides 

 

 

 

Position brides du bas côté trivision 
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 Position des brides pour le dos affichable et le dos habillé : 
Elle est identique pour ces deux montages. 

 

 
 

 
 

 
 

Décalage pour 8m²  = côté PPW 1 trou vers le bas 

ATTENTION : 
La bride de ce côté 

est décalée vers le 

haut  
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Décalage pour 12m² =côté PPW 2 trous vers le 

haut 
 

Déballer le ou les mécanismes trivision.  
Dévisser et enlever l’embout en plastique avec délicatesse car cette 

pièce est particulièrement fragile. 
 

 
 

  Ensuite faire coulisser le tube à l’intérieur du profilé. 

 
Tube renfort 
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Enfoncer le tube assez profond pour prévoir la place du retour de 
l’embout. 

 

         
 

  FIXATION MOUNTING-RAIL 
  Insérer les lardons et la visserie dans les coulisses à l’arrière de la 
mounting-rail reparties comme suit : 

 

                        

 

 

 

 

 

 

Retours de l’embout 

Lardon double 

Lardon simple 
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 REPARTITION DES LARDONS SUR LES MOUNTING RAIL 
 
 Traverse inférieure 
 

 
 

 
 
 
 
 Traverse supérieurs 
  
 Traverse supérieure 
 

 
 
 

 
 
 
 Les fixations des bras de rampe doivent se trouver le plus près possible 
des fixations des brides sur les poteaux pour éviter au maximum la déformation 
de la traverse par le poids de la rampe   
 

Positionner la traverse inférieure et fixer sur les brides. 

                   Vis M10                                Lardons doubles 

 

                         Fixation sur brides                                                  fixation équerre cellule 

                                                                                                           Inter crépusculaire 

 

                  Vis M10                               Lardons doubles              lardons simples 

 

                                        Fixation sur brides                        Fixation bras de rampe 
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ATTENTIONATTENTIONATTENTIONATTENTION : mesurer le déport utile si le panneau n’est pas 
monté centré. Mesurer et positionner avant tout blocage sur les 

brides 

  

 
Positionner la traverse supérieure et fixer sur les brides sans bloquer. 

 

 
 
 
 

 Mettre en place les deux montants 
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Préparer et fixer les deux cornières de finition à l’arrière des montants 
 
 
 

 Faire l’équerrage du panneau en mesurant les diagonales. Celles-ci doivent 
être identiques. 

 
 
 
 

 Bloquer les traverses hautes et basses. Le cadre est ainsi d’équerre. 
 
 Après blocage, recontrôler l’équerrage du cadre trivision ainsi que sa 

planéité. 
 
 

POUR LES OPERATIONS SUIVANTES, LE PLUS PRATIQUE EST DE 
RETOURNER L’ENSEMBLE POUR TRAVAILLER 
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Montage des lisses supports plateau affichage ou habillage 
 

 

Montage 12 m² 
 

                                             
                           Lisse haute                                             Lisse basse 
 

                           
                   

 Lisse intermédiaire 
 

 

 
ETRIER M10 
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Montage 8m² 
 

                                              
              Lisse haute                                                 Lisse Basse 
 

                 ETRIER M10 

 
                Lisse intermédiaire
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  Dos affichable 
 
 

Procéder comme pour une face classique pour l’accrochage des 
plateaux et la pose du cadre. 

 

 
 

  Monter les joues latérales : 
 
 

 
 

 
 
 

 
  Côté trivision, la joue est en retrait pour se trouver dans 
l’alignement du cadre d’affichage comme la vue suivante le démontre 
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   Côté affichage : 
  La fixation se fait sur les encoches prévues à cet effet dans les 
lisses 
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  Dos habillé 
 
  Accrocher les tôles sur les lisses comme pour un dos affichable. 

  Placer les joues côté trivision de la même façon que pour le dos 
affichable. 
  Fixer les tôles d’habillage sur les retours des joues à l’aide de vis 

auto foreuses comme sur le croquis ci-dessous 
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